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Producten voor professionele performance 

 Excellent hechtende eigenschappen  
 Ook bij lagere temperaturen inzetbaar 
 Hecht goed op verschillende oppervlaktes 
 Hoge trekspanning en toch makkelijk te scheuren 
 Ideaal voor tijdelijke montage 
 Makkelijk te verwijderen 
 Water proof 
 Ook inzetbaar als gaffa tape 

Tapes 

Montage tape 
productinformatie 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Product definitie LDPE-gecoate hoogwaardige linnen montagetape met een speciale 

kleefkracht. Lijmlaag op natuurlijk rubber basis en daardoor makkelijk te 

verwijderen van de ondergrond. Industriekwaliteit.     

 

 Toepassingsgebied Geschikt voor afdichting bij lucht, verwarming- en airco- kanalen. Tevens 

geschikt voor het vastplakken en bundelen van kabels en voor montage 

doeleinden. Ook voor podium bouw, jachtbouw en straalwerkzaamheden 

 

 Eigenschappen - Excellent hechtende eigenschappen 

  - Makkelijk scheurbaar in beide richtingen 

  - Hecht goed op verschillende oppervlaktes 

  - Water proof 

  -Makkelijk verwijderbaar 

 

 Technische data Drager LDPE gecoat linnenweefsel 

  Lijm natuur rubber 

  Dikte 320 µ 

  Kleur zwart 

  Treksterkte 140N/25mm 

  Rek bij breuk 4% 

  Kleefkracht 14N/24mm op staal 

  Temperatuur -10 - +70 °C 

    

 Levering Rol  50 mm x 25 m  VE= 9 – 18 – 36 rollen  Art.-nr. 3.02.100  

   

 

 Verwerking Zorg voor een schone en droge ondergrond vóór het aanbrengen van 

Montage tape.  

 

 Belangrijk Voor een residu vrije verwijdering bij montagewerkzaamheden niet langer 

dan 3 weken inzetten.   

   

 Opmerking Uitgave Juli 2009. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen 

voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze 

producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een 

garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten.  Aan de inhoud van deze 

uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u allereerst te 

testen of het gewenste resultaat wordt bereikt.           Sellco © 2009 


