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% Absorbeert gemorste vloeistoffen
Beschermt de ondervioer

% Voorkomt krassen / beschadiging
5 Voorkomt vervuiling

Milieuvriendelijk

%> Volledig vloeistofdicht
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Absorberend katoenen afdekvlies met vlioeistofdichte folie aan de onderkant.

Tijdelijke trap- en vioerbescherming om beschadigingen en vervuiling van de
onderliggende vioer te voorkomen. Geschikt voor harde vloeren zoals parket,
laminaat (natuur)stenen, hout, kunststof en beton, maar ook voor zachte
vloeren zoals tapijt en linoleum, kurk en PVC vioeren.

- absorberend katoenen textielvezelvlies, neemt het vuil onder de schoenen
op en voorkomt vervuiling van de hele vioer

- 100 % Vloeistofdichte PE folie voorkomt doorlekken

- Beschermt voor mechanische beschadigingen, krassen en vervuiling

- Licht ca. 220 gram / m?

- Milieuvriendelijk gerecycled product

Drager LDPE folie

Toplaag Katoenen textielvezel
Kwaliteit ca. 220 g/m?

Dikte ca.2mm

Kleur grijs

Afmeting 1mx25m

Art.4.01.025 rol 1mx 25m

Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor pas geplaatste, nog
niet volledig uitgeharde (natuursteen)vloeren. Gebruik hiervoor ons
vochtregulerend en ademend Natuursteen Cover.

Banen ca. 5 cm overlappen en met een geschikte tape (bijvoorbeeld Duct-
tape) dicht plakken.
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