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Beschermingstechniek en Stofbeheersing 
beheersing 

Voorkomt statische ontlading 
Stof afwijzend 
Helder doorzichtig 
Sterk en soepel 
A1 Kwaliteit  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Toepassing 
 
Deze dikke A1 kwaliteit LDPE bouwfolie is antistatisch 
behandeld en vormt daardoor geen bron van statische 
elektriciteit .  
 
De folie is daardoor ideaal voor gebruiken in een 
elektronisch gevoelige omgeving of stoffige ruimtes. 
Doordat de folie zich niet statisch kan opladen trekt 
deze ook geen stof aan en vormt geen risico voor 
statische ontladingen. 
 
De heldere transparante folie geeft een maximale 
lichtdoorlating en is soepel te verwerken. 
 
Technische specificatie: 
 
Materiaal: Antistatische LDPE vlakfolie 
Antistaticum: 3% 
Afmeting: Rol 6 m x 25 m (gevouwen op 1,50 m) 
Dikte: 100 mµ (100 micron) 
Gewicht: ca. 94 g / m2 

Kleur: Transparant 
Artikelnummer: 7.01.106 
 
 

 

7.01.106 

Antistatische Transparante Bouwfolie 
Productinformatie 


